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On yil askin bir siiredir aym atmosferik
plazma sistemi ile BSH el blenderlerinin
parlak polipropilen tutacak yerlerinde
kusursuz baskilar yaratilhiyor

Slovenya, Nazarje'de Bosch und Siemens Hausgerite GmbH - motorlu kiglk

aletler Gretim merkezi bulunmaktadir. Bu merkez BSH Holdingin iginde, bu
tirlinlerin gelistiiimesinden ve imalabndan, kalitesindan ve dinya gapindaki
pazarlamasindan sorumludur, Ancak, blender imalat, dretimin biyk bir b&lomodn
kapsamaktadir

Zor ig: PP (zerine bask yapmak

Bu imalat igin BSH 19839 yiinda yeni bir Gretim hath kurmustur ve bununla kapasitenin
ylkseltilmesiyle bidikte masraflann diglriimesini hedeflemigtir. Bu diglnceden yola
gikarak, difer Uriinlerin yvan sira blenderlarin tutacaklan igin bugiine dedin islenen
pahall ABS plastidi, aym yliksek kaliteds ancak daha uygun fiyath PP (Polipropilen)
ile degdistirimesi dngdrilmistir. Sadece bir sorun vardi: PP'nin (zerine bask yapmak
ok zordu, Blenderin yuvarlatimig tutacaklannin tampan bask ile bask yapilabilmesi
igin tncslikle Polipropilen'nin optimal 8n islemden gegmesi zorunluydu. Jira plastik
yizeyin ince temizlenmesi ve ylksek etkinlesmesi clmadan baskl boyasinin glgll
ve uzun sire dayanikihd sajlanamaz.

Bu Openair® plazma tesisi on yildir beyaz BSH blender’lerin ylzeylerini bask
dnecesi iglemektedir.

Corona, alev ya da digik basing plazma ile 6n igleme prensip olarak diginilebilirdi,
ancak OriinUn oldukga hassas ve gok parlak ylzeyi igin bu uygulamalar uygun olmazd).
Corona iglemi, plastikte bask esnasinda belirginlesecek olan “lngikliklar®, vani mat
gizgiler olugturabilirdi. Alev uygulamasinda da gazdan dolay, gérinimd aymi gekilde
etkileyen lekeli, mat ylzeyler olusmakta. Diglk basingtaki plazma islemi ise bir
taraftan masrafli bir vakum oda sistemi gerelktirirdi, difjer taraftan da dretim hattina
entegra edilmesi neredeyse imkanszd). Firma bu sorunun gézimdnd plazma teknolojisi
Openair de bulmusgtur,
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Grafikte, liza ve mesafeye bafjh olarak Openair Plazma ile haziranan bir plastik
yilizey gisterilmektedir. Uygulamadan sonra ylizey polar hale gelmig ve yilizey
gerilimi =72 mN/m'ye ylikselmisgtir

Plazma,

yvuvarlak PP ylzeyinin

yiksek etkilesimini ve ince
temizligini sajlamaktadir ve
baski boyasimin en uygun $ekilde
yapismasini garanti etmektedir.

Yiizey geriliminin artinimas:

Steinhagen’de faalivet gisteren Alman Plasmatreat GmbH firmasi tarafindan 1985
yihinda geligtirilen ve bugiin tim dinyada kullanilan atmosferik plazma sistemni, en
gesitli geometrilerinin dahi iglenebildidi bir jet prensibine dayanmaktadir. Normal
ortam sartlannda ,ser” olarak gahgan bu sistemler sadece basingh hava ve yiksek
gerilime intivag duymaktadir. Plazma, mikro-hassas bir temizlidin yam sira malzeme
yilzeylernde de yiksek dizeyde bir aktivasyon saflar. Bir yapighncinin veya kaplamanin
vapigma kalitesinin dnagdrilebilmesi igin en dnemli kriter, yizey gerlimidir, PP gibi
homopolar plastikler, goguniukla 28 mk/m ve 32 mi/m arasinda olan digk yizey
gerilimlerine sahiptir. Oysa deneyimlere gére ancak 38 - 42 mh/m'den itibaren lyi
yapigma kogullan saflanmaktadir. Openair Plazma ile yapilan &n hazirlik ylizey
gerilimini biylk diglide arurmakta, hatta godu plastikte 72 miN/m Uzerinde deferler
ulagiimaktadir. Sistemin uygulama glivenlidi gok ylksektir, bu durum da dretim
kalitesini ve yapizmay oldukga olumiu yénde etkilemektedir.

Kalic gozim

Yapilan testlerin neticesinde, bu plazma teknidinin sadece en iyl yapigma sonuglann
vermedidini ayn zamanda beyaz ve gok agik renkteki Polipropilen (zerinde g&rinir
izler birakmayan yegane islem oldudunu kanitlarmgtir, Aynca bu sistemn otormatik
liretim igin geligtiiimigt ve imalatg tarafindan sorunsuzca Oretim hattina yeregtinlebild,
Uriin igin sivah PP kullanilacad zaman, BSH, Plasmatreat’den ilaveten plazma
rotasyon sistemi BD-1004"0 almistir ve bu sistem simdi koyu renkte ve gok parlak
malzemeye bile kusursuz bir gérinim vermekte.

Rotasyon jetli plazma iglemi koyu renkteki, gok parlak Polipropilen'e bile
kusursuz bir gdriiniim safjlamakta ve bask boyasinin yapismasini glivence
altina almaktadir.

Aralik 1989'da, Plasmatreat jet sistemli Gretim hattina start verilmigtir, Tesis o
zamandan beri araliksiz olarak galgmalktadir, 24 saat boyunca 3 vardiya usuliinde,
hatasiz ve ayni islem glvencesi ve verimiiligi ile galigmaktadir. BSH Nazarje ‘de
bugine kadar 10.500.000 adet Blender bu plazma Unitesiyle &n iglem gdmigtir.
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